
Datenblatt
Rauch Wand-Vlies Deco
Phototapeten-Vlies

TECHNISCHE DATEN
GEWEBEMaterial:

NUR IM INNENBEREICHEinsatz:

MATTOberfäche:

Grammatur Medium: 200,00g/m²

350,00µmDicke:

jaösenfest:

jaspannbar:

jawasserfest:

jakratzfest:

> 92%Opazität:

96 ± 1,5Farbe L:

0,1 ± 1Farbe a:

0,5 ± 1,5Farbe b:

85%  CIE, D65/2°UV-Weisse:

3  ± 1,5  60°Glanzgrad:

umweltfreundlich: 100% PVC frei

auf die zu beklebende WandKleberauftrag:

dimensionsstabil: trocken abziehbar

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer 

Druckmedien überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen 

vorgesehene Anwendung. Produktspezifkationen können ohne vorherige Ankündigung, 

unter Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es 

gibt keine Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für 

Fehler übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten 

ergeben.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Weiches, fein strukturiertes Vlies für klare, farbbrillante 

Wandapplikationen und Fototapeten mit leuchtenden Farben. 

100% PVC-frei, universell bedruckbar, hohe Opazität für gute 

Abdeckung, hohe Dimensionsstabilität und Nassfestigkeit, 

Verklebung mit Vliestapetenkleister
Platzhalter 2mm

BESONDERHEITEN
Mit Wand-Vlies Deco lassen sich Innendekore und -designs 

perfekt individuell drucken und gestalten. Brillante Grafken, 

Fotos und eigene Gemälde für Hotels, Shops, öfentliche 

Gebäude werden einfach und schnell auf dieses 

strapazierfähige Tapeten-Wandvlies in ausgezeichneter 

Qualität gedruckt. Die spezielle Beschichtung für 

wasserbasierende Pigmenttinten garantiert großen 

Farbumfang und exzellente Farbwiedergabe, verbunden mit 

einer extrem guten Tintenhaftung. Auch mit Latex-Tinten sind 

sehr gute kratzbeständige Druckergebnisse mit schneller 

Trocknungszeit erzielbar. Mit Hilfe von Wand-Vlies Deco lassen 

sich digital sehr individuelle Dekore und Raumgestaltungen 

nach Kundenwunsch realisieren und darüberhinaus leicht 

verarbeiten. Die Verarbeitung von Wand-Vlies Deco sollte in 

Wandklebetechnik erfolgen, dabei wird der Kleber auf die Wand 

appliziert und die Tapete trocken in den Kleber gebettet. Bei 

randlosem Druck kann auf Stoss verklebt werden, bei 

Überlappung mit Doppelnahtschnitt arbeiten. Die 100% 

PVC-freie Vliestapete deckt Dank hoher Opazität den 

Untergrund und auch kleinere Risse gut ab.
Platzhalter 2mm

VERARBEITUNG
Die Verarbeitung und Lagerung von Wand-Vlies Deco sollte 

idealerweise in einem Klima von 30-65% rel. Luftfeuchtigkeit 

und bei Temperaturen von 10-30°C erfolgen. In der 

Originalverpackung aufbewahren. Der Untergrund sollte 

trocken, staubfrei und grundiert sein. Leicht verarbeitbar und  

gut zu positionieren. Hohe Dimensionsstabilität und 

Nassfestigkeit, erlaubt das Beschneiden mit dem Messer vor 

und während des Verklebens. Drucke sind wasserfest, ohne 

zusätzlicher Oberfächenschutz.
Platzhalter 2mm
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