
Datenblatt
Rauch 1811-80
Weiß-opakes Kopierpapier

TECHNISCHE DATEN
PAPIERMaterial:

AUCH KURZFRISTIG IM AUSSENBEREinsatz:

SATINIERTOberfläche:

Grammatur Medium: 75,00g/m²

neinB1-zert.:

jaKaltlamination:

jaHeißlamination:

jakratzfest:

91,5% (DIN 53146)Opazität:

33% rel. (EN 20534)Feuchte:

110%Weisse (R457):

163 (ISO 11475)UV-Weisse:

5,50 ± 0,25  ISO 8791/4Glätte (Bekk):

7,3 ± 0,5   -log(H+)ph-Wert:

Biegesteifigk. längs ISO 2493: 0,28 mN/RW

0,14 mN/RWBiegesteifigk. quer  ISO 2493:

Glührückstand ISO 2144: 10,0 ± 1,0

Rohstoffe/Papierherstellung: FSC cert./ ECF Chlorfrei

AOX-Wert: < 0,2 kg/t

JaDIN ISO9706 archivbeständig:

NeinDIN ISO 16245

FSC® IMO-COC-150296,  FSC Mix Credit

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien 
überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene 
Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter 
Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine 
Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler 
übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.

PRODUKTBESCHREIBUNG
ECF-elementarchlorfrei gebleicht, in stabiler 
Versandverpackung
Platzhalter 2mm

BESONDERHEITEN
1811-80 ist ein klassisches, superweißes Kopierpapier mit 
geglätteter, satinierter Papieroberfläche, speziell für 
Großflächen-Kopiersysteme und -Laserplotter. Kopien und 
Drucke auf 1811-80 zeichnen sich durch gute Deckung, 
ausgezeichnete Tonerhaftung und hohe Kontraste aus. 
1811-80 ist gut opak, besitzt sehr gute 
Offsetdruckeigenschaften und ist überdies für alle Arten von 
Handaufzeichnungen geeignet. Es ist radierfähig sowie 
hervorragend von Hand und maschinell faltbar. 1811-80 ist 
absolut säurefrei, die Rohstoffe sind ECF Elementarchlorfrei 
qualifiziert (Rauch-Umweltgarantie). Archiv- und 
alterungsbeständig nach DIN ISO9706
Platzhalter 2mm

VERARBEITUNG
Die Verarbeitung und Lagerung von 1811-80 sollte 
idealerweise in einem Klima von 45 bis 55% rel. 
Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 17-30°C 
erfolgen. Aufbewahrung: in Original-Verpackung, an kühlem 
und trockenem Ort, sauber und staubfrei.
Platzhalter 2mm
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