
Datenblatt
Rauch 1838-C 90
Leuchtfarbiges Plakatpapier

TECHNISCHE DATEN
PAPIERMaterial:

VOLL AUSSENBEREICHTAUGLICHEinsatz:

MATTOberfläche:

Grammatur Medium: 90,00g/m²

110,00µmDicke:

neinB1-zert.:

jaKaltlamination:

jaHeißlamination:

jawasserfest:

jakratzfest:

>89 %   DIN 53105Opazität:

6-36 secGlätte (Bekk):

Bruchlast längs: >76 N   DIN 53112

>35 N   DIN 53112Bruchlast quer:

Reißdehnung längs: > 2%    DIN 53455

Reißdehnung quer: > 5%    DIN 53455

Steifigkeit längs: > 40 mN   DIN 53864

Steifigkeit quer: > 19 mN   DIN 53864

NeinDIN ISO 16245

Diese Informationen sind Richtwerte für Ihre Unterstützung. Vor Einsatz unserer Druckmedien 
überprüfen Sie bitte deren Eignung auf Ihrem Drucker und für die von Ihnen vorgesehene 
Anwendung. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung, unter 
Berücksichtigung der technischen Weiterentwicklung, jederzeit geändert werden. Es gibt keine 
Garantie, dass die gleichen Resultate erzielt werden. Wir können keine Haftung für Fehler 
übernehmen, die sich aus technischen Änderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben.

PRODUKTBESCHREIBUNG
Hoch hitzebeständig, einseitig leuchtfarbig beschichtet
Platzhalter 2mm

BESONDERHEITEN
1838 ist ein spezielles einseitig beschichtetes Papier für 
Fotokopierer und Laserprinter. Die Beschichtung besteht aus 
formaldehyd-freien und hitzebeständigen Farbpigmenten. Das 
Papier eignet sich bestens für Werbeplakate, -transparente und 
Poster im Bereich POS in Einkaufzentren, Ladengeschäften und 
auf Messen
Platzhalter 2mm

VERARBEITUNG
Die Verarbeitung und Lagerung von 1838-90  sollte 
idealerweise in einem Klima von 45 bis 55% rel. 
Luftfeuchtigkeit und bei einer Temperatur von 17-30°C 
erfolgen.. Aufbewahrung im Folienschlauch und 
Originalkarton.
Platzhalter 2mm

www.rauch-papiere.dewww.rauch-papiere.de


